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1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1936 

Woonoppervlak  136m2 

Energielabel C (2021) 

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  3 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 3200 kWh 
 

  Gas  2500 m3  

Temperatuur dag en nacht  

(19°C overdag / 18°C nacht) 

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

3-fasen aansluiting 

Kookplaat Inductie 

 

 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

De woning is over het algemeen goed geïsoleerd en heeft een definitief energielabel C, inclusief een 

EPA rapport. In het EPA rapport wordt aangegeven dat het dak een lage isolatiewaarde heeft. Dit is 

opvallend, aangezien de meeste woningen in de omgeving Schiphol dakisolatie hebben. Mogelijk is er 

op de overloop geen isolatie. Het is verstandig dit na te laten kijken, met name omdat er 

dakrenovatie is gepland. Dit heeft ook implicaties voor de plaatsing van zonnepanelen. Onderdeel 

van de renovatie is om de dakkoepel te verkleinen, dit biedt ook meer ruimte aan zonnepanelen. De 

vloer en gevel zijn recent geïsoleerd. De vloer is geïsoleerd met steenwol en EPS chips.  

De beglazing is geplaatst tijdens de Schiphol-isolatie actie wat dateert uit de jaren ’90 en is feitelijk 

afgeschreven. Vervangend HR++ of triple glas isoleert meer dan dubbel zo goed. Deze types glas 

isoleren ook voor geluid, echter er bestaat ook geluidswerend HR++ en triple glas voor nog betere 

geluidsisolatie. 

De woning is nog niet helemaal aardgasvrij-klaar, aangezien de radiatoren niet geschikt zijn voor 

warmteafgifte op laag temperatuur. Met HR++ ramen, een volledig geïsoleerd dak en radiatoren 

geschikt voor laag-temperatuur lijkt een alternatieve warmtevoorziening mogelijk.   

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 
nodig opnieuw inregelen.  

2. Radiatorfolie plaatsen 
3. Cv-leidingen in de kruipruimte isoleren 
4. Radiatoren controleren op vervuiling door stof en zo nodig reinigen 
5. Water besparende douchekop plaatsen 

Grote 
maatregelen 

1. Dakisolatie laten nakijken of de overloop wel of niet is geïsoleerd.  
2. Het glas vervangen door HR++ glas  
3. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren  
4. Zonnepanelen plaatsen na de dakrenovatie 

 

 

 

 

 



Samenvatting woningopname 

 

Vloer Al geïsoleerd  

Gevel Al geïsoleerd  

Glas + Kozijnen Ramen vervangen voor HR++ glas  

Dak Dakisolatie na laten kijken, met name boven de overloop. Als dit niet geïsoleerd is, 
na-isoleren en hierbij ook de buitenkant onderhouden ter voorbereiding op 
zonnepanelen.  

Ventilatie (Decentrale) Warmte-terug-winning (WTW) installatie plaatsen ter vervanging van 
suskasten  

Verwarming Radiatoren vervangen voor exemplaren die op laag-temperatuur kunnen 
verwarmen 

Zonnepanelen Zonnepanelen zijn mogelijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Houten 

Isolatie aanwezig Ja 

Isolatiemateriaal 18cm steenwol en EPS chips  

Toegankelijkheid 
kruipruimte 

50cm hoogte. Toegankelijk via gat in kelderkast.  

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Ja, recentelijk geïsoleerd 

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm Schiphol  

Type kozijnen Hout 

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dak 

Type constructie Schuin dak met plat gedeelte 

Type dakbedekking Pannen en bitumen. Er is ook een dak koepel.  

Isolatie aanwezig Vermoedelijk is het dak geïsoleerd, m.u.v. de overloop omdat 
dit geen leefruimte is.  

Opmerkingen De wanden zijn afgewerkt met gipsplaat, waardoor niet te 
controleren is of het is geïsoleerd. De bewoner wil de dakkoepel 
verkleinen, wat gelegenheid biedt te kijken of er isolatie is. Het 
dak dan onderhouden van de buitenkant en verstevigen, ter 
voorbereiding op plaatsing zonnepanelen en eventueel op de 
plaatsing van een warmtepomp buitenunit.   

 

3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

Systeem Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem op de plek van de suskasten. 

Opmerkingen In tegenstelling tot de suskasten in andere woningen zijn deze 
suskasten rond i.p.v. vierkant. Wellicht dat het hier gaat om de 
1e generatie suskasten.  

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 50°C  

Locatie apparaat Zolder 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Nee 

Verwarmingsinstallatie   Radiatoren in de hele woning 

 



Zonnepanelen 

Opmerkingen De bewoner wil zonnepanelen plaatsen. Dit staat op de planning na 
de dakrenovatie.   

 

 

3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende 

Geschiktheid radiatoren Ongeschikt 

Aantal fasen aansluiting  Voldoende, 3-fasen aansluiting 

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitendeel: Achter in de tuin of op het platte gedeelte van het dak 

Boiler- en buffervat: Op zolder op de plek van de ketel  

 

Warmtenet (geen directe mogelijkheid in Randwijck-West) 

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Afleverset op zolder, op de plek van de huidige cv-ketel.  

Mogelijk tracé Door de woning, geen duidelijk voorkeurstracé. Beste tracé moet 
nader worden onderzocht.  

 

 


