
 

 

Woningopname energetische kwaliteit 

t.b.v. ontwikkeling Buurtuitvoeringsplan 

(BUP) Randwijck-West 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurt Randwijck-West 

Straat Gerrit van Heemskerklaan (westzijde) 

Inspectie datum 14 april 2023 

 



1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1935 

Woonoppervlak  139m2 

Energielabel Onbekend  

Warmtebron Cv-ketel en pelletkachel 

Aantal bewoners  2 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 4700 kWh 
 

  Gas  700 m3 

Er wordt bijgestookt met de pelletkachel, 
waarbij 2000kg pellets per jaar worden 
verstookt.  

Pellets zijn 4.7kW/Kg, wat betekent dat er 
een equivalent van ongeveer 1000m3 gas 
wordt gebruikt.  

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

1-fase aansluiting 

Kookplaat Gas 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

Net als bij veel andere woningen in de buurt is het dak geïsoleerd als onderdeel van geluidsisolatie 

van Schiphol. Het dak is echter niet volledig geïsoleerd, aangezien alleen de woongedeeltes hiervoor 

in aanmerking kwamen. De slaapkamers zijn daarom wel geïsoleerd, de overloop niet.  

De vloer is geïsoleerd met 15cm steenwol. De spouwmuren zijn niet geïsoleerd. De spouw is wel 

nagekeken, die bleek niet schoon te zijn, waardoor isolatie niet direct mogelijk is. Een volgende stap 

is daarom om de spouw schoon te laten maken, zodat deze wel geïsoleerd kan worden.   

De beglazing is geplaatst tijdens de Schiphol-isolatie actie wat dateert uit de jaren ’90 en is feitelijk 

afgeschreven. Vervangend HR++ of triple glas isoleert meer dan dubbel zo goed. Deze types glas 

isoleren ook voor geluid, echter er bestaat ook geluidswerend HR++ en triple glas voor nog betere 

geluidsisolatie.  

Voor woningen in de Gerrit van Heemskerklaan gelden welstandscriteria, waar bewoners rekening 

mee moeten houden bij het overwegen van isolatiemaatregelen die zichtbaar zijn aan de buitenkant.  

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

Zonnepanelen  

De woning heeft nog geen zonnepanelen. Een zonnepanelen installateur gaf aan dat het dak te klein 

is voor zes panelen en adviseerde vier panelen. Aangezien meerdere buren wel zes zonnepanelen 

hebben lijkt het verstandig hier nogmaals naar te laten kijken en tevens naar ervaringen van de 

buren te vragen. 

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Waterbesparende douchekop plaatsen 
2. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 
3. Radiatorfolie plaatsen  

Grote 
maatregelen 

1. De spouw laten nakijken en zo mogelijk schoon laten maken t.b.v. 
spouwmuurisolatie 

2. Radiatoren vervangen door laag temperatuur radiatoren, zodra daar 
aanleiding voor is.  

3. Het glas vervangen door HR++ glas  
4. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren  
5. Het dak volledig laten isoleren, inclusief het gedeelte op de overloop  
6. Mogelijkheid voor plaatsing zonnepanelen opnieuw laten onderzoeken. 

Eventueel plaatsing zonnepanelen na installatie dakisolatie, indien 
mogelijk  



Samenvatting woningopname 

 

Vloer Vloer is geïsoleerd. Vloerverwarming wordt overwogen.  

Gevel De spouw van de muur is gevuld met specie. Om de muur toch te isoleren kan 
onderzocht worden waar de spouw mee gevuld is, zodat dit mogelijk 
schoongemaakt kan worden. 

Glas + Kozijnen Het Schipholglas is verouderd en de plaatsing van HR++ levert energiebesparing op.  

Dak De dakisolatie volledig maken, dus ook de overloop gedeeltes die niet zijn 
meegenomen tijdens de Schiphol isolatie actie.  

Ventilatie Een mogelijkheid is om de suskasten te vervangen door decentrale warmte-terug-
winning (WTW) systemen. Het is belangrijk om hierbij op de geluiddemping te 
letten i.v.m. geluidsoverlast vliegtuigen.  

Verwarming Mochten de radiatoren aan vervanging toe zijn, dan vervangen met 
laagtemperatuur radiatoren, zodat de woning verder klaar wordt voor overstap 
naar verwarming op laag-temperatuur. Bijvoorbeeld een volledig elektrische 
warmtepomp. 

Vloerverwarming wordt overwogen en is normaal gesproken geschikt voor laag-
temperatuur verwarming.  

De werkkamers kunnen eventueel verwarmd met een airco split-unit. 

Zonnepanelen Laten plaatsen indien mogelijk. Plaatsing vindt logischerwijs plaats na de isolatie 
van het dak en de eventuele aanleg van nieuwe dakbedekking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Houten vloer 

Isolatie aanwezig Ja, steenwol. Leidingen ook geïsoleerd.  

Toegankelijkheid 
kruipruimte 

Toegankelijk via een kruipluik. 60cm hoogte  

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Nee 

Opmerkingen De muur is eerder nagekeken ter voorbereiding op 
spouwmuurisolatie, waarbij de conclusie was dat de spouw vuil 
is. Waarschijnlijk zitten er cementresten in de spouw. Dit 
betekent dat de spouw eerst schoongemaakt moet worden, 
alvorens die geïsoleerd kan worden.  

Cementresten kunnen in principe goed verwijderd worden uit 
de spouw.    

Isolatiemogelijkheden Ja, nadat de spouw is schoongemaakt. Het is wel zo dat er 
relatief weinig muuroppervlakte is.  

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm (Schipholglas) 

Type kozijnen Hout  

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas  

 

 

 

 



Dak 

Type constructie Deel schuin en deels plat dak 

Type dakbedekking Dakpannen en bitumen 

Isolatie aanwezig Ja, deels geïsoleerd door Schiphol    

Isolatiemogelijkheden De overloop kan ook nog geïsoleerd worden. Het is verstandig 
eerst aan dakonderhoud te doen, alvorens zonnepanelen te 
plaatsen.  

 

3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

 Systeem 

   

Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem. 

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 50°C  

Locatie apparaat Zolder 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Ja 

Thermostaat Nefit 

Verwarmingsinstallatie Woonkamer Radiatoren en pelletkachel 

 Slaapkamer Radiatoren  

 Badkamer Radiatoren 

Opmerkingen Tado home system om de radiatoren op afstand te kunnen 
bedienen 



Zonnepanelen 

Opmerkingen Geen zonnepanelen, maar wel interesse als zes panelen mogelijk 
zijn. Dit is afhankelijk van oordeel installateur.  

 

 

3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende. De cv-ketel is op 50°C is ingesteld (normaal 
gesproken een indicatie dat de woning gereed is voor verwarming 
met laag temperatuur), echter er wordt bijgestookt met een pellet-
kachel.  

Geschiktheid radiatoren De radiatoren zijn niet geschikt voor laag-temperatuur verwarming. 
Op een natuurlijk moment kunnen de radiatoren vervangen door 
types geschikt voor laag-temperatuur.  

Vloerverwarming is normaal gesproken geschikt voor laag-
temperatuur verwarming. Installatie hiervan wordt overwogen op 
de begane grond.  

Aantal fasen aansluiting  Onvoldoende, 1-fase aansluiting.   

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitenunit in de achtertuin of op de dakrand 1e verdieping.  

Boilervat op plek ketel.  

 

Warmtenet (geen directe optie in Randwijck-West) 

Mogelijk tracé Nader te bepalen, in concept waarschijnlijk mogelijk via de hal 
 

 

 


