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Buurt      Zeestratenbuurt 

Straat      Straat van Sicilië  

Inspectie datum   31 mei 2023 

Bron: Google 



1. Status van de woning 

  

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning, gestapeld kozijn 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1966 

Woonoppervlak  Totaal 137 m2 (Perceel 176 m2) 
 

Energielabel    C (voorlopig)  

Warmtebron   cv-ketel 

Aantal bewoners    3 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit n.t.b. 

  Gas  n.t.b. 

 

 

Meterkast en koken 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal fasen 
aansluiting 

1 fase meter   

Ruimte voor 
afleverset 
warmtenet 

Beperkt ruimte. Potentieel op de plek van de ketel.  

Kookplaten Gas 



2. Standaard- en streefwaardes 

  

In de Zeestratenbuurt start de gemeente met een buurtaanpak met als doel het aardgasvrij-klaar maken 
van de woningen. Hier is vanuit het Klimaatakkoord een standaard voor opgesteld.  

De streefwaardes voor een eengezins tussenwoning uit het bouwjaar 1945-1975 zijn als volgt: 

• Niveau 3 – Gangbare verbetermaatregelen ‘bovengrens’ (recente isolatiemaatregelen)  

• Niveau 4 – Vergaande verbetermaatregelen  

De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe hoger de R, 

hoe beter het materiaal isoleert.  

De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en wordt gebruikt voor ramen 

en deuren. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het isolatiepakket isoleert.  

 

Woningonderdeel Streefwaarde (niveau 3) Streefwaarde (niveau 4) 

Begane grond vloer Rc = 3,50 m2K/W Rc = 3,50 m2K/W 

Gevel Rc = 1,79 m2K/W Rc = 6,0 m2K/W 

Paneel Rc = 0,23 m2K/W Rc = 6,0 m2K/W 

Plat/hellend dak Rc = 3,5 m2K/W Rc = 8,0 m2K/W 

Ramen Uw = 1,4 W/m2K Uw = 1,0 W/m2K 

Deuren Ud = 3,4 W/m2K Ud = 1,4 W/m2K 

Ventilatiesysteem Systeem C4a  

(Natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer, sturing op 
de afvoer door CO2-meting in de 
woonkamer) 

Systeem D3 

(Mechanische toevoer, 
mechanische afvoer, met 
warmteterugwinning en CO2-
meting sturing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De status van de huidige woning wordt op basis van de woninginventarisatie ingeschat op de volgende 

waardes. 
  

Woningonderdeel Originele waarde Geschatte huidige waarde 

Begane grond vloer Rc = 0,15 m2K/W Rc = 0,15 m2K/W 

Gevel Rc = 0,35 m2K/W Rc = 0,35 m2K/W 

Paneel Rc = 0,23 m2K/W Rc = 0,23 m2K/W 

Plat/hellend dak Rc = 0,35 m2K/W Rc = 0,35 m2K/W 

Ramen Uw = 2,9 W/m2K Uw = 2,9 W/m2K 

Deuren Ud = 3,4 W/m2K NB 

Ventilatiesysteem Systeem C1 

(Natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer, geen 
sturing van het 
ventilatiesysteem) 

Systeem C1 

  

De ingeschatte waardes laten zien dat er buiten dubbele beglazing weinig is veranderd ten opzichte van de 
originele status van de woning. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op het advies voor de 
woning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningadvies 
 

Isolatie 

De woning is niet goed geïsoleerd en er hebben weinig isolerende maatregelen plaatsgevonden sinds de 

jaren 80. De vloer, muren en dak zijn niet geïsoleerd. De ramen hebben dubbele beglazing, maar zijn de 

afschrijvingstijd ruim voorbij. Er zijn daarom veel isolatiemogelijkheden.  

De kruipruimte is goed toegankelijk en kan van de onderkant geïsoleerd. Tussen dak en plafond zit op de 

bovenste verdieping ook voldoende ruimte om isolatie van de binnenkant te plaatsen. De buitenmuur aan 

de voor- en achterkant kan geïsoleerd worden, potentieel in samenwerking met de buren.  

Op de 1e verdieping zit een inham onder de ramen waar de radiator is geplaatst. Dit betekent dat er ruimte 

is om hier een kleine voorzetwand te plaatsen. Met de voorzetwand wordt de muur gelijk getrokken met 

de rest van de muur. Dit levert twee voordelen op. Ten eerste kan achter de voorzetwand isolatiemateriaal 

geplaatst worden. Ten tweede komt de radiator onder de vensterbank vandaan uit de inham. De radiator 

kan teruggeplaatst op de voorzetwand en kan hier veel effectiever warmte afgeven.  

Verder nemen de raampartijen veel ruimte in op de voor- en achtergevel. Gezien de leeftijd van de ramen 

en kozijnen zal vervanging en een overstap naar HR++ glas veel isolatiewinst opleveren.   

 

Voor woningen in de Zeestratenbuurt uit de periode 1965-1975 geldt dat er geen eisen zijn gesteld aan 

energiezuinigheid tijdens de bouw. De woningen werden daarom standaard opgeleverd zonder isolatie en 

met enkel glas. Daarnaast hebben de woningen over het algemeen grote radiatoren die alleen geschikt zijn 

voor hoog-temperatuur verwarming.  

 

Voor de tussenwoningen en geschakelde hoekwoningen in de Zeestratenbuurt bestaan er met name 

collectieve kansen om spouwmuur-, gevel- en dakisolatie aan te pakken. Ook gezamenlijke inkoop van 

zonnepanelen heeft potentie.    
 

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd, wat overeenkomt met veel andere woningen in de 

Zeestratenbuurt. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn mogelijk ter vervanging van de 

natuurlijke ventilatie. WTW systemen zijn qua omvang groter dan de natuurlijke ventilatieroosters, maar 

zorgen ervoor dat de woning goed wordt geventileerd zonder warmteverlies. 

 

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk: 

 
Kleine 
maatregelen 

   

1. Plaatsen waterbesparende douchekop 
2. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 
3. Infrarood paneel plaatsen in de badkamer 

Grote 
maatregelen 

  

1. Vloer isoleren van de onderkant 
2. Dak isoleren van de binnenkant 
3. Ramen en kozijnen vervangen door HR++ glas 
4. Gevel isoleren, mogelijk i.s.m. buren  
5. Panelen isoleren aan de binnenkant met een voorzetwand 
6. Radiatoren en convectoren vervangen door types die op laagtemperatuur 

kunnen verwarmen, zodra daarvoor aanleiding is.   
7. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren 
8. Plaatsing zonnepanelen 



Samenvatting Woningopname 

  
Vloer Isoleren aan de onderkant 

Gevel en paneel Spouw isoleren, eventueel i.c.m. de muur van de buren. 
Panelen aan de binnenkant isoleren d.m.v. plaatsing 
voorzetwand. 

Glas + Kozijnen Vervang kozijnen en ramen door HR++ glas. Het is verstandig 
om ook de voordeur te vervangen voor een beter isolerend 
type.   

Dak Isoleren aan de binnenkant. Er is achter het plafond veel 
ruimte om isolatiemateriaal te plaatsen.  

Ventilatie Overstap is mogelijk naar decentrale WTW 

Verwarming De woning is momenteel niet geschikt voor een laag-
temperatuur oplossing als een warmtepomp  

Zonnepanelen Het dak biedt ruimte voor maximale plaatsing van 
zonnepanelen op zuid. Eventueel ook nog op de schuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Woningopname 

 

4.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Beton  

Isolatie aanwezig Nee 

Hoogte kruipruimte Ongeveer 50cm. Kruipluik aanwezig bij de voordeur en onder 
de trap.  

   

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Geen isolatie in de spouw 

Isolatiemogelijkheden Ja, spouwmaar isolatie is mogelijk, eventueel i.c.m. de buren.   

De muur onder ramen kan geïsoleerd worden d.m.v. plaatsing 
van een voorzetwand aan de binnenkant. De radiator kan 
losgekoppeld en weer teruggezet worden op de voorzetwand. 
Hierdoor wordt de warmteafgifte ook effectiever. 

  

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas (1981) 

Type kozijnen De kozijnen beslaan de totale wand en zijn van aluminium. De 
maximale glasdikte is 20mm. Gezien de status en de leeftijd 
van de kozijnen is het aan te raden de kozijnen ook te 
vervangen. Voor nieuwe kozijnen kan dan ook gekozen worden 
voor een type met ruimte voor meer maximale glasdikte. 

Isolatiemogelijkheden Vervangen voor HR++ 25mm 

  

 

 

 



Dak 

Type constructie Zadeldak. Het dakbeschot bestaat uit houtwol/cement platen.  

De binnenzijde is afgewerkt met zachtboard wat niet 
brandveilig is. Tijdens het isoleren kan het zachtboard ook 
vervangen worden.  

Type dakbedekking Pannen 

Isolatie aanwezig Nee 

 

 

4.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

 

Ventilatie 

Systeem Natuurlijk, roosters boven de ramen zowel in 
de woonkamer als in de slaapkamer  

Warmteterugwinning  Nee 

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentraal) WTW-
ventilatiesysteem 

  

Verwarming 

Type verwarmingsunit Cv-combi ketel 

Aanvoertemperatuur 70°C  

Locatie apparaat Zolder   

Tapwater voorziening Cv  

Douche WTW Nee  

Besparende douchekop Nee 

Thermostaat Honeywell 

Type verwarmingsinstallatie Woonkamer Convector put 

  Slaapkamer Radiator 

  Badkamer Radiator 



Zonnepanelen 

Aantal panelen Geen zonnepanelen. Plaatsing van 
zonnepanelen wordt aangeraden.  

  
 
 

4.3  Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende  

Geschiktheid radiatoren De radiatoren en convectoren zijn alleen geschikt voor 
hoog-temperatuur verwarming  

Aantal fasen aansluiting  1 fase aansluiting, verzwaren naar 3 fasen is nodig bij 
elektrisch koken en bij keuze voor warmtepomp.   

Potentiële 
plaatsingslocatie 

In de achtertuin of op de dakkapel 

  

Warmtenet 

Opmerkingen Mogelijk, maar omdat de badkamer naar de achterkant 
is verplaatst wordt het tracé lastig 

Mogelijk tracé Onder de vloer door het kruipluik van de trap en daarna 
via het trapgat naar de zolder  

Plaatsing van de afleverset kan op de huidige locatie van 
de cv-ketel.  

   

  

  

  

  

  


