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Buurt Randwijck-West 

Straat Margriete van Clevelaan  
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1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype 2-onder-1 kap (Gemeentelijk monument) 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1930 

Woonoppervlak  157m2 

Energielabel G (2015) 

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  2 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 4400 kWh 
 

  Gas  1400 m3  

Temperatuur dag en nacht  

(18°C overdag / 15°C nacht) 

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

3-fasen aansluiting 

Kookplaat Gas 

 

 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

Evenals bij veel andere woningen in de buurt is het dak geïsoleerd als onderdeel van geluidsisolatie 

van Schiphol. Deze geluidsisolatie werkt ook als thermische isolatie. In deze woning is alleen niet 

duidelijk of alleen de leefruimtes zijn geïsoleerd of het hele dak. Het lijkt verstandig dit verder te 

onderzoeken. Eventueel kan ook de vloer van de opslagzolder worden geïsoleerd, aangezien de 

zolder niet actief wordt gebruikt.  

Om de vloer te isoleren is de bodem afgesloten met piepschuim. Dit is gedaan vanwege de beperkte 

hoogte van de kruipruimte. De woning heeft erg veel buitenmuur, maar volgens een isolatiebedrijf is 

de spouw vervuild. Aangezien de substantiële oppervlakte van de buitenmuur is het te overwegen 

om de spouw schoon te laten maken, zodat deze alsnog geïsoleerd kan worden.  

De meeste ramen zijn geplaatst tijdens de Schiphol-isolatie actie in de jaren ’90 en zijn feitelijk 

afgeschreven. Vervangend HR++ of triple glas isoleert meer dan dubbel zo goed. Deze types glas 

isoleren ook voor geluid, echter er bestaat ook geluidswerend HR++ en triple glas voor nog betere 

geluidsisolatie. In de nieuwe aanbouw op de begane grond zijn wel HR++ ramen geplaatst. 

Deze woning is een gemeentelijk monument en heeft dus geen verplichting om een energielabel te 

hebben bij de verkoop. De stichting Groene Grachten is gespecialiseerd in de verduurzaming van 

monumenten, het advies is om contact met hen op te nemen.  

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

Zonnepanelen  

De woning heeft geen zonnepanelen. Vanwege de dak constructie is er zeer beperkt ruimte voor 

zonnepanelen.   

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 
nodig opnieuw inregelen. Met name de radiator in de badkamer lijkt niet 
goed ingeregeld, wat erg nadelig is voor het verbruik. Het is te overwegen 
om de badkamer elektrisch te verwarmen met een paneel om de cv 
optimaler te laten werken.  

2. Radiatorfolie plaatsen 
3. Cv-leidingen in de kruipruimte isoleren 

Grote 
maatregelen 

1. Dakisolatie laten nakijken of de overloop wel of niet is geïsoleerd. 
Eventueel is het voldoende om de zoldervloer te isoleren.  

2. Het glas vervangen door HR++ glas  
3. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren  

 



Samenvatting woningopname 

 

Vloer Al geïsoleerd  

Gevel Niet geïsoleerd. Een adviseur gaf eerder aan dat er specie in de spouw zit. Dit 
betekent dat de spouw eerst schoongemaakt moet worden. Een alternatieve 
oplossing is om een voorzetwand te plaatsen, wat wel betekent dat er 
ruimteverlies zal zijn binnen.  

Glas + Kozijnen Ramen vervangen voor HR++ glas  

Dak Dakisolatie na laten kijken, met name boven de overloop. Als dit niet geïsoleerd is, 
na-isoleren of de zoldervloer isoleren.  

Ventilatie (Decentrale) Warmte-terug-winning (WTW) installatie plaatsen ter vervanging van 
suskasten  

Verwarming Radiatoren vervangen voor exemplaren die op laag-temperatuur kunnen 
verwarmen 

Zonnepanelen Zonnepanelen lijkt niet mogelijk of anders zeer beperkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Houten 

Isolatie aanwezig Ja 

Isolatiemateriaal Piepschuim. Deze keus voor bodemafsluiting is gemaakt 
vanwege de geringe hoogte van de kruipruimte.  

Toegankelijkheid 
kruipruimte 

3 kruipluiken 

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Nee 

Opmerkingen Volgens een isolatiebedrijf is de spouw vervuild. Er is erg veel 
buitenmuur, dus het lijkt het overwegen waard om te kijken of 
de spouw schoongemaakt kan worden.     

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm Schiphol  

Type kozijnen Hout 

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas.  

 

Dak 

Type constructie Punt dak 

Type dakbedekking Pannen 

Isolatie aanwezig In ieder geval deels 



Opmerkingen Schiphol isoleerde alleen gebruiksruimtes, het kan zijn dat de 
opslagzolder niet is meegenomen in de isolatie. Het is daarom 
verstandig dit te laten controleren en dit mogelijk na te isoleren. 
Een alternatief is om de bodem van de opslagzolder te isoleren.   

 

 

3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

Systeem Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem op de plek van de suskasten. 

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 50°C volgens bewoner. Afgaande op de hoge temperatuur van de 
badkamer radiator lijkt het zinvol de afstelling na te kijken.   

Locatie apparaat Zolder 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Nee 

Verwarmingsinstallatie  Woonkamer  Radiatoren 

  Slaapkamer  Radiatoren 

  Badkamer  Radiatoren. De radiator is niet ingeregeld en 
erg warm. Dit is nadelig voor het verbruik en 
rendement van de ketel. Elektrisch 
verwarmen valt te overwegen.   

 

 

 



Zonnepanelen 

Opmerkingen De bewoner heeft interesse in zonnepanelen, maar door de vele 
kleine dakvlakken lijkt het ingewikkeld om daadwerkelijk 
zonnepanelen te plaatsen.    

 

 

3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende 

Geschiktheid radiatoren Ongeschikt 

Aantal fasen aansluiting  Voldoende, 3-fasen aansluiting. 3x25A 

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitendeel: Achter in de tuin of op het dak van de garage 

Boiler- en buffervat: Op zolder op de plek van de ketel  

 

Warmtenet (geen directe mogelijkheid in Randwijck-West) 

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Afleverset op zolder, op de plek van de huidige cv-ketel. Een 
warmtenet aansluiting op hoogtemperatuur zou geschikt zijn voor 
deze woning om aardgasvrij te worden.  

Mogelijk tracé Door de woning, geen duidelijk voorkeurstracé. Beste tracé moet 
nader worden onderzocht.  

 


