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Buurt Randwijck-West 

Straat Catharina van Clevelaan (zuidzijde) 

Inspectie datum 21 april 2023 

 

Bron: Google 



1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype 2-onder-1 kap 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1931 

Woonoppervlak  163m2 

Energielabel Onbekend  

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  4 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 2500 kWh 

2400 kWh teruglevering 

  Gas  1296 m3 

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

3-fasen aansluiting 

Ruimte voor 
afleverset warmtenet 

Nee 

Kookplaat Gas 

 

 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

Net als bij veel andere woningen in de buurt is het dak geïsoleerd als onderdeel van geluidsisolatie 

van Schiphol. Deze geluidsisolatie werkt ook als thermische isolatie. De vloer is niet geïsoleerd en er 

is geen luik naar de kruipruimte. De vloer is mogelijk wel bereikbaar via de kelder. Hier zal een 

vloerisolatiespecialist naar moet kijken. De spouwmuren kunnen wel geïsoleerd. De 

vloerventilatieroosters moeten dan wel goed schoongemaakt worden om de houten vloer te blijven 

ventileren.  

De thermostaat is draadloos. Om de woning effectief te verwarmen is het slim deze in het midden 

van de kamer te plaatsen. Als de thermostaat te dicht bij het raam staat kan deze een koudere 

temperatuur registreren, waardoor de woning onnodig extra verwarmd wordt.  

Verder is het advies om de handmatige afsluitklep voor de schoorsteen te sluiten als de open 

gashaard niet aanstaat. Hiermee wordt voorkomen dat de warmte door de schoorsteen verdwijnt 

door natuurlijk trek.  

Waar woningeigenaren in Randwijck-West tevens rekening mee moeten houden, is dat tijdens de 

Schiphol isolatieacties alleen de leefruimtes zijn geïsoleerd. Dit kan betekenen dat er ‘lekken’ in de 

dakisolatie kunnen zijn zoals op een overloop die niet is geïsoleerd. Daarnaast gelden voor 

verschillende blokken in Randwijck-West welstandscriteria. Dit heeft implicaties op wijzigingen aan 

de buitenkant van de panden. 

De beglazing geplaatst tijdens de Schiphol-isolatie actie dateert uit de jaren ’90 en is feitelijk 

afgeschreven. Vervangend HR++ of triple glas isoleert meer dan dubbel zo goed. Deze types glas 

isoleren ook voor geluid, echter er bestaat ook geluidswerend HR++ en triple glas voor nog betere 

geluidsisolatie.  

 

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

 

 

 

 

 

 

 

 



In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Convector aan de voorzijde controleren op vuil. Een stoflaag vermindert 
de capaciteit van de convector.  

2. Waterbesparende douchekop plaatsen 
3. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 
4. Cv-leidingen in de kruipruimte isoleren als het lukt toegang te krijgen  
5. Radiatorfolie plaatsen  

Grote 
maatregelen 

1. Vloer isoleren als er toegang tot de kruipruimte gecreëerd kan worden   
2. De gevelmuren isoleren  
3. Radiatoren vervangen door laag temperatuur radiatoren, zodra daar 

aanleiding voor is. Dit zal het rendement sterk verbeteren.   
4. Het glas vervangen door HR++ glas  
5. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren, zodra daarvoor 

aanleiding is.    

 

Samenvatting woningopname 

 

Vloer Isoleren als dat mogelijk is i.v.m. toegang kruipruimte  

Gevel Spouwmuur isolatie (laten) plaatsen 

Glas + Kozijnen Het Schipholglas is verouderd en de plaatsing van HR++ levert energiebesparing op.  

Dak Het dak is geïsoleerd 

Ventilatie Een mogelijkheid is om de suskasten te vervangen door decentrale warmte-terug-
winning (WTW) systemen. Het is belangrijk om hierbij op de geluiddemping te 
letten i.v.m. geluidsoverlast vliegtuigen.  

Verwarming Mochten de radiatoren aan vervanging toe zijn, dan vervangen met 
laagtemperatuur radiatoren, zodat de woning verder klaar wordt voor overstap 
naar verwarming op laag-temperatuur. Bijvoorbeeld een volledig elektrische 
warmtepomp.  

Zonnepanelen Al geplaatst 

 

Buiten het dak zijn er nog meerdere isolatiemogelijkheden. De vloer is niet geïsoleerd, wat komt 

doordat de kruipruimte niet toegankelijk is. Het is het overwegen waard om te onderzoeken of er via 

de kelder wel toegang verkregen kan worden. Verder kan de gevel geïsoleerd met 

spouwmuurisolatie en zullen nieuwe ramen ook besparing opleveren.  

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Houten vloer 

Isolatie aanwezig Nee 

Toegankelijkheid 
kruipruimte 

Niet toegankelijk, geen kruipluik  

Isolatiemogelijkheden Via de kelder bestaat er wellicht mogelijkheid om de 
kruipruimte te bereiken. Dit kan het best bekeken worden door 
een vloerisolatiespecialist.  

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Nee. De muur is wel gestraald en gevoegd.    

Opmerkingen De stenen lijken nieuwer dan de woning oud is. Door de 
verhoging van het straatwerk is het vloerventilatierooster 
dichtgelopen met vuil. Het is verstandig dit schoon te maken 
zodat de vloer goed geventileerd blijft.   

Isolatiemogelijkheden Ja, spouw nakijken en isoleren 

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm (Schipholglas) 

Type kozijnen Hout  

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas  

 

 

 

 



Dak 

Type constructie Deel schuin en deels plat dak 

Type dakbedekking Dakpannen 

Isolatie aanwezig Ja, geïsoleerd door Schiphol    

 

3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

 Systeem 

   

Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem. 

Opmerkingen Er is een open gashaard aangesloten op de schoorsteen in de 
woonkamer. De haard heeft een handmatig bedienbare 
afsluitklep. Het advies is om na gebruik van de haard deze klep 
te sluiten om warmteverlies door natuurlijk trek tegen te gaan.  

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 70°C  

Locatie apparaat Zolder 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Nee 

Thermostaat Honeywell (draadloos) 

Verwarmingsinstallatie Woonkamer Kleine convector en twee verticale radiatoren 
(beperkte capaciteit) 

 Slaapkamer Radiatoren en airco’s 

 Badkamer Radiatoren 

 



Zonnepanelen 

Aantal panelen 12 panelen geplaatst   

 

 

 

3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende 

Geschiktheid radiatoren De radiatoren zijn niet geschikt voor laag-temperatuur verwarming.   

Aantal fasen aansluiting  Voldoende, 3-fasen aansluiting.   

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitenunit in de achtertuin, boiler- en buffervat op zolder 

 

Warmtenet (geen directe optie in Randwijck-West) 

Mogelijk tracé Nader te bepalen. Beperkt ruimte aanwezig in de woning.  
 

 

 


