
 

 

Woningopname energetische kwaliteit 

t.b.v. ontwikkeling Buurtuitvoeringsplan 
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Buurt Randwijck-West 

Straat Gijsbrecht van Amstellaan  

Inspectie datum 14 april 2023 

 



1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1959 

Woonoppervlak  145m2 

Energielabel Onbekend  

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  4 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 3680 kWh 
 

  Gas  2602 m3 

Temperatuur dag en nacht  

(21°C overdag / 17°C nacht)  

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

1-fase aansluiting 

Kookplaat Gas 

 

 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

Woningen in Randwijck-West ten zuiden van de Graaf Florislaan zijn niet meegenomen in de 

Schipholisolatie acties.  

De woning heeft een latere opbouw gekregen, waarvan het dak is geïsoleerd. Ook de ramen in de 

opbouw zijn van HR++ glas. De muren en de vloer zijn niet geïsoleerd. De beglazing op de begane 

grond en de 1e verdieping is dubbel, oud en heeft een smalle spouw.  

Er is vloerverwarming en de vloer kan in theorie geïsoleerd worden vanuit de kruipruimte, echter is 

er geen kruipluik die toegang geeft tot de kruipruimte. Vermoedelijk is er een wel een kruipluik, maar 

is deze bedekt door de nieuwe stenen vloerbedekking. Eventueel kan toegang tot de kruipruimte 

gecreëerd worden vanuit de trapkast. Een vloerisolatie expert kan dit het best beoordelen.  

De spouwmuren zijn niet geïsoleerd. Aangezien het een tussenwoning is met beperkte stukken 

gevelmuur, valt te overwegen spouwmuur isolatie aan te pakken i.s.m. buren. De beglazing op de 

begane grond en op de 1e verdieping is dubbel, maar sterk verouderd. Aangezien de gevels voor een 

groot deel uit raam bestaan is de verwachting dat vervanging door HR++ glas een flinke isolatiewinst 

oplevert.    

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk om effectiever te ventileren.  

In de nieuwe opbouw is een airco split-unit die de twee kamers kan bijverwarmen.   

Zonnepanelen  

De woning heeft nog geen zonnepanelen. Zonnepanelen zijn mogelijk op het platte dak. Het is 

verstandig alvorens zonnepanelen te plaatsen, eerst dakonderhoud te plegen.  

 

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Waterbesparende douchekop plaatsen 
2. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 
3. Radiatorfolie plaatsen in de slaapkamers 
4. Cv-ketel op 50°C zetten om te testen of de woning klaar is voor een 

alternatieve verwarmingsbron 

Grote 
maatregelen 

1. Vloer isoleren 
2. Spouwmuur isoleren 
3. Het glas vervangen door HR++ glas  
4. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren  
5. Zonnepanelen plaatsen   

 



Samenvatting woningopname 

 

Vloer Vloer isoleren  

Gevel Spouwmuur isoleren, eventueel i.c.m. buren 

Glas + Kozijnen Beglazing op de begane grond en de 1e verdieping vervangen door HR++ glas. Ook 
de smalle aluminium kozijnen kunnen het beste vervangen worden bredere 
kunststof kozijnen waar 25mm glas in geplaatst kan worden.  

Dak Het dak is geïsoleerd 

Ventilatie (Decentrale) Warmte-terug-winning (WTW) installatie plaatsen  

Verwarming De vloerverwarming op de begane grond is geschikt voor laag-temperatuur 
verwarming. De brede radiatoren op de 1e verdieping zijn die mogelijk ook. Als de 
cv-ketel op 50°C wordt gezet kan worden getest of de radiatoren inderdaad 
geschikt zijn om de woning te verwarmen op laag-temperatuur.  

Als de woning niet voldoende warm wordt, dan is het aan te raden de radiatoren te 
vervangen door laag-temperatuur radiatoren zodra dit aan de orde is.  

Zonnepanelen Zonnepanelen zijn mogelijk op het platte dak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Plavuizen vloer 

Isolatie aanwezig Nee 

Toegankelijkheid 
kruipruimte 

Niet toegankelijk. Er is wel een kruipruimte, die is vermoedelijk 
60cm hoog, gelijk aan de diepte van de trapkast.  

Isolatiemogelijkheden Wellicht kan er een toegang naar de kruipruimte gecreëerd 
worden vanuit de trapkast.   

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Nee 

Isolatiemogelijkheden De muur kan geïsoleerd. Gezien de beperkte oppervlakte is het 
mogelijk opportuun om dit aan te pakken i.s.m. de buren.   

 

Glas en kozijnen 

Type glas In de nieuwe opbouw: HR++ 

BG en 1e verdieping: Dubbel glas 18mm 

Type kozijnen In de nieuwe opbouw: Kunststof 

BG en 1e verdieping: Aluminium   

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas.  

Kozijnen vervangen door bredere kunststof kozijnen.   

 

 

 

 



Dak 

Type constructie Plat dak 

Type dakbedekking Bitumen 

Isolatie aanwezig Ja 

Opmerkingen Alvorens zonnepanelen te plaatsen is het verstandig eerst de 
status van het dak te laten onderzoeken. Als er reparatie of 
onderhoud nodig is, dan is het beter uit te voeren voor de 
installatie van zonnepanelen.  

 

3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

 Systeem 

   

Roosters boven de ramen 

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW)  

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 70°C  

Locatie apparaat Trapkast 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Nee 

Thermostaat Atag 

Verwarmingsinstallatie  Woonkamer  Vloerverwarming 

  Slaapkamer  Radiatoren 

  Badkamer  Radiatoren 

 

 



Zonnepanelen 

Opmerkingen Geen zonnepanelen. Er is interesse om zonnepanelen aan te 
schaffen en het dak is hier goed voor geschikt.   

 

 

3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende. Als alle isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd is de 
woning waarschijnlijk wel voldoende geïsoleerd.   

Geschiktheid radiatoren De vloerverwarming is in principe geschikt.  

De radiatoren op de 1e verdieping waarschijnlijk ook.   

Aantal fasen aansluiting  Onvoldoende. 1-fase aansluiting.  

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitenunit in de achtertuin  

Boiler- en buffervat in de trapkast 

Opmerking In de opbouw (2e verdieping) is een airco split-unit aanwezig. De 
installatie is relatief nieuw. 1 airco is uit 2020, installatie datum van 
de andere airco is onbekend.  

 

Warmtenet (geen directe optie in Randwijck-West) 

Mogelijk tracé Afleverset mogelijk in trapkelderkast  

 

 


