
 

 

Woningopname energetische kwaliteit 

t.b.v. ontwikkeling Buurtuitvoeringsplan 

(BUP) Randwijck-West 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurt Randwijck-West 

Straat Kalfjeslaan (westelijk blok) 

Inspectie datum 21 april 2023 

 

Bron: Google 



1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1928 

Woonoppervlak  148m2 

Energielabel F (voorlopig) 

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  2 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit 2069 kWh 

1117 kWh teruggeleverd 

  Gas  1360 m3 

Temperatuur dag en nacht  

(15°C overdag / 15°C nacht)  

 

Meterkast en koken 

Aantal fasen 
aansluiting 

3-fasen aansluiting 

Kookplaat Inductie 

 

 

 

 

 

 

 



2. Woningadvies 

 

Isolatie 

De woning is over het algemeen goed geïsoleerd. Evenals bij veel andere woningen in de buurt is het 

dak geïsoleerd als onderdeel van geluidsisolatie van Schiphol. De vloer heeft tonzon isolatie en de 

spouwmuren zijn ook van isolatie voorzien. De meeste beglazing is geplaatst tijdens de Schiphol-

isolatie actie wat dateert uit de jaren ’90 en is feitelijk afgeschreven. Op de 2e verdieping zijn een 

aantal HR++ ramen geplaatst. In de serre achter is er Schiphol-glas boven de glas-in-lood ramen 

geïnstalleerd t.b.v. betere isolatie.  

Op de 1e verdieping zijn de gevelmuren aan de voorkant vochtig en het is de vraag of dit door 

verkeerd geplaatste spouwmuur isolatie komt. Een vochtexpert kan het best bepalen wat hier de 

oorzaak van is en wat de meest geschikte oplossing is.  

De woning is nog niet helemaal klaar voor een warmtepomp, aangezien de radiatoren niet geschikt 

zijn voor warmteafgifte op laag temperatuur. De mate van geschiktheid kan getest worden door de 

cv-ketel op 50°C in te stellen en te kijken in hoeverre de woning goed verwarmd wordt met deze 

instelling. Daarnaast zal vervanging van de ramen door HR++ glas verder helpen om de woning 

aardgasvrij-klaar te maken.  

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

Zonnepanelen  

De woning heeft 15 kleine zonnepanelen. De zonnepanelen werken goed, maar zijn verouderd. 

Vervanging van de zonnepanelen valt te overwegen om een betere opbrengst te verkrijgen.  

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Waterbesparende douchekop plaatsen 
2. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 
3. Radiatorfolie plaatsen 
4. Aanvoertemperatuur van de cv-ketel op 50°C instellen 

Grote 
maatregelen 

1. Radiatoren vervangen door laag-temperatuur radiatoren 
2. Het glas vervangen door HR++ glas  
3. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren  
4. Zonnepanelen vervangen   

 

 

 



Samenvatting woningopname 

 

Vloer Al geïsoleerd  

Gevel Al geïsoleerd, maar mogelijk is sprake van vervuiling in de spouw. Mogelijk is dat 
de oorzaak van vocht op enkele binnenmuren.  

Glas + Kozijnen Ramen vervangen voor HR++ glas  

Dak Al geïsoleerd 

Ventilatie (Decentrale) Warmte-terug-winning (WTW) installatie plaatsen ter vervanging van 
suskasten  

Verwarming Radiatoren vervangen voor exemplaren die op laag-temperatuur kunnen 
verwarmen 

Zonnepanelen Zonnepanelen vervangen door nieuwere types  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningopname 
 

3.1 Isolatie 

 

Vloer 

Type vloer Houten 

Isolatie aanwezig Ja 

Plaatsingsdatum isolatie 2010 

Isolatiemateriaal Tonzon 

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Ja 

Opmerkingen Op de 1e verdieping zijn de muren vochtig aan de binnenkant. 
Een vochtexpert kan hier het best naar kijken om te bepalen of 
dit aan de spouwmuur isolatie ligt of aan iets anders.   

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm Schiphol, HR++ en glas-in-lood 

Type kozijnen Hout en lood 

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas.  

Opmerkingen Over het glas-in-lood raam is Schiphol glas geplaatst, zodat dit 
raam voldoende is geïsoleerd  

 

Dak 

Type constructie Zadeldak met dakkapel over de gehele breedte 

Type dakbedekking Pannen en bitumen 

Isolatie aanwezig Ja 

 



3.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

Systeem Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem op de plek van de suskasten. 

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 70°C.  

Locatie apparaat 1e verdieping 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Ja 

Thermostaat Nefit 

Verwarmingsinstallatie  Woonkamer  Radiatoren 

  Slaapkamer  Radiatoren 

  Badkamer  Radiatoren 

 

Zonnepanelen 

Opmerkingen 15 zonnepanelen van 120 Wp. 

De zonnepanelen zijn verouderd, wat betekent dat ze versleten en 
van een ouder type zijn. Vandaar dat de aanschaf van nieuwe 
zonnepanelen wordt overwogen.  

 

 

 

 

 

 



3.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende 

Geschiktheid radiatoren Ongeschikt 

Aantal fasen aansluiting  Voldoende, 3-fasen aansluiting.  

Potentiële 
plaatsingslocatie 

Buitendeel: Voortuin is geadviseerd door een warmtepomp 
installatur 

Boiler- en buffervat: Mogelijk in kelder of op de 1e verdieping op de 
plek van de cv-ketel 

 

 Warmtenet (geen directe optie in Randwijck-West) 

Mogelijk tracé  Tracé naar de kelder, waarbij nader onderzoek nodig is om de 
leidingen te koppelen aan bestaande leidingen.  

Eventueel is een tracé naar de ketel op de eerste verdieping ook 
mogelijk.  

Potentiële 
plaatsingslocatie 

In de kelder 

 


