
 

 

Woningopname energetische kwaliteit 

t.b.v. ontwikkeling Buurtuitvoeringsplan 
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Buurt Randwijck-West 

Straat Amsterdamseweg (oostzijde) 

Inspectie datum 19 april 2023 

 

Bron: Google 



1. Status van de woning 

 

Algemene Gegevens 

Woningtype Tussenwoning 

Eigendom Koop 

Bouwjaar 1922 

Woonoppervlak  168m2 

Energielabel Onbekend  

Warmtebron Cv-ketel 

Aantal bewoners  3 personen 

Energieverbruik  

per jaar  

Elektriciteit  3700 kWh 

  Gas   1900 m3  

 

Meterkast 

Aantal fasen 
aansluiting 

1-fase aansluiting 

Ruimte voor 
afleverset warmtenet 

Achterzijde in de kelder op de plek van de ketel 

Kookplaat Gas 

 

 

 

 

 

 

 



2. Standaard- en streefwaardes 

 

In Randwijck-West start de gemeente met een buurtaanpak die als doel heeft om woningen 

aardgasvrij-klaar te maken. Hier is vanuit het Klimaatakkoord een standaard voor opgesteld.  

De streefwaardes voor een eengezinswoning tussenwoning van voor 1945 zijn als volgt: 

• Niveau 3 – Gangbare verbetermaatregelen ‘bovengrens’ (recente isolatiemaatregelen)  

• Niveau 4 – Vergaande verbetermaatregelen  

De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe 

hoger de R, hoe beter het materiaal isoleert.  

De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en wordt gebruikt voor 

ramen en deuren. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het isolatiepakket isoleert.  

 

Woningonderdeel Streefwaarde (niveau 3) Streefwaarde (niveau 4) 

Begane grond vloer Rc = 3,50 m2K/W Rc = 3,50 m2K/W 

Gevel Rc = 0,19 m2K/W Rc = 6,0 m2K/W 

Paneel Rc = 0,23 m2K/W Rc = 2,0 m2K/W 

Plat/hellend dak Rc = 3,5 m2K/W Rc = 8,0 m2K/W 

Ramen Uw = 1,4 W/m2K Uw = 1,0 W/m2K 

Deuren Ud = 3,4 W/m2K Ud = 1,4 W/m2K 

Ventilatiesysteem Systeem C2  

(Natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer, geen sturing 
van het ventilatiesysteem) 

Systeem D3 

(Mechanische toevoer, 
mechanische afvoer, met 
warmteterugwinning en CO2-
meting sturing) 

 

 

 

 

 

 



De status van de huidige woning wordt op basis van deze woninginventarisatie ingeschat op de 

volgende waardes. 

 

Onderdeel Originele waarde Geschatte huidige waarde 

Begane grond vloer Rc = 0,15 m2K/W Rc = 0,77 m2K/W 

Voor/achtergevel Rc = 0,19 m2K/W Rc = 0,7 m2K/W 

Plat/hellend dak Rc = 0,22 m2K/W Rc = 4,0 m2K/W 

Ramen Uw = 5,1 W/m2K Uw = 2,9 W/m2K 

Ventilatiesysteem Systeem A  

(natuurlijke toevoer – natuurlijke 
afvoer) 

Systeem A - suskasten 

 

De ingeschatte waardes laten zien dat het dak goed is geïsoleerd ten opzichte van de beginsituatie. 
Ook de ramen zijn verbeterd met het Schiphol glas. De ramen zijn echter hun afschrijvingstermijn 
voorbij en de isolatiewaarde loopt daarom terug. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan 
op het advies voor de woning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Woningadvies 

Isolatie 

Net als bij veel andere woningen in de buurt is het dak geïsoleerd als onderdeel van geluidsisolatie 

van Schiphol. Deze geluidsisolatie werkt ook als thermische isolatie. Verder is alleen de nieuwe 

aanbouw naar achter voorzien van vloerisolatie.  

De woning heeft spouwmuren. Er zit echter specie in de muren en de muur aan de achterkant is 

geverfd. Dat maakt dat spouwmuurisolatie in deze situatie afgeraden wordt. Spouwmuur waar de 

spouw (deels) gevuld is met specie is een uitdaging die voor meerdere woningen in Randwijck-West 

geldt.   

Waar woningeigenaren in Randwijck-West tevens rekening mee moeten houden, is dat tijdens de 

Schiphol isolatieacties alleen de leefruimtes zijn geïsoleerd. Dit kan betekenen dat er ‘lekken’ in de 

dakisolatie kunnen zijn zoals op een overloop die niet is geïsoleerd. Daarnaast gelden voor 

verschillende blokken in Randwijck-West welstandscriteria. Dit heeft implicaties op wijzigingen aan 

de buitenkant van de panden. 

De beglazing geplaatst tijdens de Schiphol-isolatie actie dateert uit de jaren ’90 en is feitelijk 

afgeschreven. Vervangend HR++ of triple glas isoleert meer dan dubbel zo goed. Deze types glas 

isoleren ook voor geluid, echter er bestaat ook geluidswerend HR++ en triple glas voor nog betere 

geluidsisolatie.  

Ventilatie 

In de woning wordt natuurlijk geventileerd. Evenals bij veel andere woningen in Randwijck-West zijn 

er suskasten in de woning geplaatst. Decentrale warmte-terug-winning (WTW) installaties zijn 

mogelijk ter vervanging van de suskasten. Deze WTW systemen zijn qua omvang vergelijkbaar met de 

suskasten en zorgen dat de woning goed wordt geventileerd, zonder warmteverlies.  

In deze woning zijn de volgende maatregelen mogelijk:  

Kleine 
maatregelen 

   

1. Radiatorfolie plaatsen in de slaapkamers 
2. Waterbesparende douchekop plaatsen 
3. Koelkast nakijken op energieverbruik, mogelijk vervangen voor energiezuinig 

exemplaar, zodra daarvoor aanleiding is.  
4. Waterzijdige inregeling van de cv installatie (laten) controleren en indien 

nodig opnieuw inregelen 

Grote 
maatregelen 

1. Vloer isoleren  
2. Radiatoren vervangen door types die op laagtemperatuur kunnen 

verwarmen, zodra daarvoor aanleiding is.   
3. Het glas vervangen door HR++ glas  
4. Een warmte-terug-winning (WTW) systeem installeren, zodra daarvoor 

aanleiding is.   
5. Zonnepanelen plaatsen ter compensatie van extra elektragebruik  

 

 

 



Samenvatting woningopname 

 

Vloer De vloer isoleren onder de originele woning.  

Gevel De spouw van de muur is gevuld met specie. Om de muur toch te 
isoleren kan onderzocht worden waar de spouw mee gevuld is, 
zodat dit mogelijk schoongemaakt kan worden.  

Glas + Kozijnen Het Schipholglas is verouderd en de plaatsing van HR++ levert 
energiebesparing op.  

Dak Het dak is goed geïsoleerd. 

Ventilatie Een mogelijkheid is om de suskasten te vervangen door decentrale 
warmte-terug-winning (WTW) systemen. Het is belangrijk om 
hierbij op de geluiddemping te letten i.v.m. geluidsoverlast 
vliegtuigen.  

Verwarming Om te testen of de woning klaar is voor verwarming op 
laagtemperatuur kan de aanvoertemperatuur van de ketel op 50°C 
worden gezet. Als de woning gereed is voor laagtemperatuur wordt 
de woning alsnog comfortabel warm.  

Vermoedelijk is dit echter niet mogelijk in deze woning, i.v.m. te 
weinig oppervlakte van de bestaande radiatoren.  

Mochten de radiatoren aan vervanging toe zijn, dan vervangen met 
laagtemperatuur radiatoren. Deze kunnen ook op hoogtemperatuur 
verwarmen. Bij vervanging is het ook verstandig om instelbare 
radiatorkranen te plaatsen zodat waterzijdig inregelen kan worden 
geoptimaliseerd.  

Zonnepanelen Worden op korte termijn geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Woningopname 
 

4.1 Isolatie 

 

Vloer 

Isolatie aanwezig Alleen in de uitbouw aan de achterkant van de woning 

Plaatsingsdatum isolatie 2010 (in de uitbouw aan de achterkant) 

Hoogte kruipruimte Voldoende voor installatie vloerisolatie  

 

Gevel 

Type constructie Spouwmuur 

Isolatie aanwezig Nee, alleen in de uitbouw 

Isolatiemogelijkheden Lastig i.v.m. specie in de spouw. De spouw zal eerst onderzocht 
moeten worden voor er verdere stappen bepaald kunnen 
worden. Bijvoorbeeld m.b.t. of de spouw (eenvoudig) 
schoongemaakt kan worden.  

 

Glas en kozijnen 

Type glas Dubbelglas 25mm (Schipholglas) 

Type kozijnen Hout en deels kunststof 

Isolatiemogelijkheden Dubbelglas vervangen door HR++ glas  

 

Dak 

Type constructie Puntdak 

Type dakbedekking Dakpannen 

Isolatie aanwezig Ja. 20cm isolatie, ook op de overloop.   

 

 

 



4.2 Ventilatie, verwarming en zonnepanelen 

Ventilatie 

 Systeem 

   

Geen ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel suskasten 
(geluiddempende roosters) geplaatst als onderdeel van de 
Schiphol maatregelen.   

Warmteterugwinning  Niet aanwezig 

Isolatiemogelijkheden  Plaatsing (decentrale) Warmte-terugwinning (WTW) 
ventilatiesysteem. 

 

Verwarming 

Type verwarmingsunit Hr-combiketel 

Aanvoertemperatuur 70°C  

Locatie apparaat Kelder aan de achterzijde van de woning 

Tapwater voorziening Hr-combiketel 

Douche WTW Nee 

Besparende douchekop Nee 

Type 
verwarmingsinstallatie 

Woonkamer Radiatoren 

 Slaapkamer Radiatoren 

 Badkamer Radiatoren 

 

Zonnepanelen 

Aantal panelen Geen zonnepanelen. De bewoners zijn voornemens op korte 
termijn zonnepanelen te plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Alternatieve verwarmingsmogelijkheden 

Warmtepomp 

Mate van isolatie Onvoldoende 

Geschiktheid radiatoren Ongeschikt 

Aantal fasen aansluiting  Onvoldoende. 1-fase aansluiting.  

Plaatsingslocatie Buitenunit: In de achtertuin of op het dak van de uitbouw.  

Buffervat: In de kelder op de plek van de cv-ketel  

 

Warmtenet (geen directe optie in Randwijck-West) 

Mogelijk tracé Een afleverset kan in de kelder op de huidige plek van de cv-ketel.  

De leidingen kunnen van de stoep naar de kelder en doorgevoerd 
naar de ketel locatie.  

 

 


